
Technické údaje  
  

EXPAND  
Předpěněná páska po instalaci expanduje, čímž se její 

tloušťka zvětší až pětinásobně. Hlavní využití zahrnuje 

utěsňování spár a spojů ve střechách a fasádách, stejně 

jako tepelnou a zvukovou izolaci. Třída těsnosti: > 300 Pa 

Třída hořlavosti: B2 
 

 

Výhody:  

Vysoká flexibilita  

Vyplňuje spáry a škvíry  

Větruvzdorná  



Tepelně a vlhkostně izolační, chrání proti větru a chladu  

  

  
Použití:  

Páska je vhodná pro instalaci oken, dveří a garážových vrat. Dále je určena k 

utěsnění otvorů, trhlin a spár ve střechách, oknech a fasádách. Doporučuje se 

chránit ji proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Zvláště  

doporučena pro izolaci spár u staveb s ostěním. Páska účinně izoluje proti 

vlhkosti, větru, dešti, chladu a poskytuje také akustickou izolaci. 

Montáž:  

Při výběru vhodné šířky pásky je třeba dodržet pravidlo: šířka pásky = 2 × šířka 

spáry. Spára i povrch, který má být utěsněn, musí být čisté od prachu a jiných 

nečistot.  

Páska se aplikuje odstraněním ochranné fólie a vložením do spáry.  

U vertikálních spár aplikujte pásku zdola nahoru.  

U horizontálních spár umístěte samolepicí stranu pásky na spodní 

část spáry.  

Páska by měla být položena 2–4 mm pod úroveň povrchu spáry.  

Aby se zabránilo nežádoucí expanzi rozbaleného role, je vhodné ji 

zajistit samolepicí páskou kolem průměru.  

 

Skladování / přeprava:  

Produkt skladujte v suchém, krytém prostoru, chráněném před vlhkostí a UV 

zářením, v originálním, nepoškozeném a uzavřeném obalu. Role přepravujte  

krytými dopravními prostředky a zajistěte ochranu proti poškození. Dodržujte 

bezpečnostní předpisy při přepravě. Produkt chraňte před chemickými látkami, 

zejména rozpouštědly, které mohou snížit jeho technické parametry nebo jej 

trvale poškodit.  

Záruka:  



Produkt je kryt zárukou při dodržení všech pokynů uvedených v technickém 

listu. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci při nedodržení těchto 

pokynů.  

  


