Technické udaje

DIFUBAND
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Izolacni paska pro venkovni zatepleni montaznich otvoru

oken a dveri. Vyrobena ze specidalni tkaniny a po celé Sifce
pokryta velmi silnou lepici vrstvou, ktera usnadnuje
aplikaci na okenni ram a sténu. Nepotiebuje Zadné

dodatecné lepidlo ani penetraci podkladu.
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Max 12 months in a dry place at a tem-

perature of + 15 *C to + 25°C

Paska je urcena pro instalaci oken a dvefri tak, aby byla zajiSténa jejich
dlouhodoba tésnost. Je urcena pro izolaci spoju z vnéjsi strany budovy.

Produkt je samolepici po celé ploSe, coz usnadnuje aplikaci félie. Navic

obsahuje lepici prouzek na horni strané, ktery usnadnuje pfipevnéni pasky ke
sténé a eliminuje potrebu dodatecného lepidla.



Montaz:
Rozvinte roli DIFFUBAND a ustfihnéte prouzky odpovidajici délky s presahem
cca 10 cm. Odstrarite uzkou cast ochranné félie a pevné pritlacte fixacni
prouzky k okennimu ramu. Nasledné osazujte a upevnéte okno, odstraite
zbytek fdlie, prilepte pasku ke sténé a dukladné pfritlacte po celé plose
kontaktu. Pro pfilepeni ke sténé neni potreba Zzadné dodatecné lepidlo. Mezeru
mezi oknem a sténou vyplnte izolacnim materialem.

Povrchy musi byt pevné, suché a bez prachu a mastnoty. Povrch nesmi byt
odpuzuijici lepidlo. Povrchy a membrany je tfeba pred lepenim ocistit a provést
lepici testy. Hotové spoje nesmi byt vystaveny stojaté vodé ani

trvalému mechanickému zatizeni. Zmackani a napéti v membranach a pasce je
nutné uvolnit — prouzky se mohou nariznout a nasledné prilepit.

Bezpecnostni predpisy:
Produkt neni uréen ke konzumaci. Vyvarujte se kontaktu s o€ima. V pripadé
podrazdéni pokozky vyhledejte lIékare.

Skladovani / preprava:
Produkt skladujte v suchém, krytém prostoru, chranéném pred vlhkosti a UV
zarenim, v originalnim, neposkozeném a uzavieném obalu. Role prepravujte
krytymi dopravnimi prostredky a zajistéte ochranu proti poskozeni. Dodrzujte
bezpecnostni predpisy pri prepravé. Produkt chrante pred chemikaliemi,
zejména rozpoustédly, které mohou snizit technické parametry félie nebo ji
trvale poskodit.

Zaruka:
Produkt je kryt zarukou, pokud jsou dodrzeny vSechny pokyny uvedené v
technickém listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo odmitnout reklamaci pfri
nedodrZeni téchto pokynti.



