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Technické udaje

FIX TRUBKA UNI

je adaptér pro snéhovou zabranu z trubky, vyrobeny
z pozinkovaného ocelového plechu. Umoznuje
montaz snéhové trubky na stresni krytinu. Dostupny
v nékolika barevnych provedenich, lakovany
praskovou barvou podle vzorniku RAL. Vhodny pro
pouziti na strechach se sklonem od 15° do 60°.

PARAMETER UNIT VALUE
Material Steel (grade. 5235JR)
Steel sheet thickness [mm] 3
Base length [mm] 140
Base Width [rmm] about 28
Fin height [mm] 180
Hole diameter [rmm] @ 37
Hole spacing [mm] ok 47

Galvanized steel; wallred 8004; brown
8017; brown 8019; anthracite 7016;

Lo L graphit 7024; black 9005; cherry 3004;
chestnut 3009; cherry 3011
Corrosion protection Hot-dip galvanized
UV-resistant Resistant
Package [pcs] 10
Vyhody:

Dvojita ochrana proti korozi

Rychla a snadna instalace
Urceno pro ploché stresni krytiny



Pouziti:

Adaptér pro snéhovou zabranu z trubky je urcen jako prvek umoznujici montaz
snéhové trubky. SlouZi jako ochranny prvek zajistujici efektivni instalaci
snéhové trubky na Sikmych stirechach s plochou stresni krytinou. Instalace je
rychla a snadna — adaptér se upevnuje pod streSni tasku, primo ke stresni
konstrukci.

Skladovani / preprava:

Vyrobek by mél byt skladovan pod stfechou, v suchych prostorach bez vihkosti,
chranén pred pfimym UV zarenim. PFi vystaveni vysokému tlaku muze dojit k
deformaci, poskozeni tvaru nebo k poskozeni pozinkovaného ¢i lakovaného
povrchu. Z tohoto divodu se nedoporucuje vyrobek skladat s jinymi tézkymi
produkty (ani p¥i skladovani, ani pfi pfepravé).

Doporucuje se prepravovat vyrobek zakrytymi dopravnimi prostredky, které
jej ochrani pred poskozenim. Béhem prepravy je nutné dodrzovat
bezpecnostni predpisy. Vyrobek by mél byt chranén pred plisobenim
chemickych latek, zejména latek na bazi rozpoustédel, které mohou snizit jeho
technické parametry nebo jej trvale poskodit.

Na vyrobek se vztahuje zaruka, pokud jsou dodrieny pokyny uvedené v
technickém listu. V pripadé jejich nedodrzeni si vyrobce vyhrazuje pravo
reklamaci neuznat.



