
Technické údaje 
 

EKOROLL 31 

Hřebenová páska je vyrobena z profilovaného 

hliníkového plechu, netkané textilie z polypropylenu a 

butylové lepící pásky. Slouží jako větrací a ochranný 

prvek, který zabraňuje pronikání vlhkosti a prachu ze 

střešního svahu a zároveň zajišťuje větrání. 

 

 

Výhody: 

Efektivní větrání 

Odolná vůči UV záření 

Rychlá a snadná instalace 



Použití: 

hřebenová páska určená k utěsnění a větrání hřebenů a úžlabí střech. Chrání 

střešní krytinu před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Vhodná pro 

téměř všechny typy střešních krytin – keramické a betonové tašky, plechové 

krytiny, trapézové plechy, profilovaný hliník apod. 

Montáž: 

Pásku skladujte při pokojové teplotě (5–25 °C) po dobu cca 24 hodin před 

aplikací. Teplota při aplikaci musí být nad 5 °C (doporučeno nad 10 °C). 

Povrch, na který se páska lepí, musí být suchý, čistý a bez mastnoty. Páska se 

pokládá na hřebenovou latě pod hřebenovou tašku. Před montáží povrch 

důkladně očistěte a osušte. Odstraňte ochrannou fólii z butylu a přizpůsobte 

sklady pásky vzoru tašek. 

Skladování / přeprava: 

Produkt skladujte v suchých, krytých prostorách, chráněný před vlhkostí a UV 

zářením. Produkt se může deformovat, poškodit nebo utrpět poškození 

povrchové úpravy při vysokém tlaku, proto se nedoporučuje jej skladovat pod 

těžkými předměty. Přeprava by měla probíhat krytými dopravními prostředky 

tak, aby byl výrobek chráněn proti poškození. Dodržujte bezpečnostní 

předpisy při přepravě. Produkt chraňte před chemickými látkami, zejména 

rozpouštědly, které mohou snížit jeho technické parametry nebo jej trvale 

poškodit. 

Záruka: 

Produkt je kryt zárukou při dodržení všech pokynů uvedených v technickém 

listu. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci při nedodržení těchto 

pokynů. 

 

 


