Technické udaje

ALUVAL Q

Uzlabi je vyrobeno z pfi¢né lisovaného hlinikového
plechu s povrchovou tpravou z

polyesterové barvy. Je uréeno k pouziti jako
oplechovaci prvek mezi dvéma sousednimi
stfeSnimi rovinami. Zajistuje spravny odvod vody
ze strechy.

PARAMETER UNIT VALUE
Material aluminum sheet
UV resistance resistant
Size [mm x mb] 500x 2
Weight [kg] ca.1l5
Box [pcs] 10
Vyhody:

Odolné vuci pocasi
Rychla a snadna instalace

Cisté zakonéeni



ALUVAL Q

Pouziti:

Stesni GZlabi je navrieno jako oplechovaci prvek, ktery zajistuje spravny odvod
vody ze stfechy. Montuje se mezi sousedni streSni roviny. Jeho tvar a rozméry
umoznuji rychlou a snadnou aplikaci. Vhodné pro vétSinu streSnich krytin
dostupnych na trhu.

Skladovani / preprava:

Vyrobek by mél byt skladovan v suchém, krytém prostoru, chranéném pred
vlhkosti a UV zarenim, v originalnim, neposkozeném a uzavieném obalu. Role by
mély byt prepravovany krytymi dopravnimi prostredky a zabezpeceny tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni Ci zni€eni. P¥i prepravé je nutné dodrzovat
bezpecnostni predpisy. Vyrobek musi byt chranén pred chemickymi latkami,
zejména témi na bazi rozpoustédel, které mohou snizit technické parametry folie
nebo ji trvale poskodit.



