Oboustranna butylova paska BUTYL je urcena pro spojovani a
utésniovani parotésnych folii, streSnich membran, zakladovych
folii a dalSich stavebnich produkti na bazi plastli. Paska je
vyrobena na bazi butylu, bez obsahu rozpoustédel a chranéna
vrstvou félie. Jednad se o produkt Setrny k lidem i Zivotnimu

prostredi.

PARAMETER
Matenal
Width
Length
Thickness

Density

Colour

The width of the separation film
Tearing Resistance
Termnperature resistance
Resistance to aging

Storage termmperature
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Technické udaje

BUTYLPAS
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[mmi] 20
[N/24 mm] =25 (36 + 10) (180", 300 mmJ/min) EN 1939

[*C] 40 to +90
Good, also in warrm-hurmid conditions.
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20 rolls in a box, 600 rolls on pallet, 30 boxes on a pallet.

Vyhody:
Vysoka prilnavost
Odolnost vuéi UV zareni

Vodotésnost



Pouziti:

Oboustranna butylova paska BUTYLPAS je urCena pro spojovani a utésnovani
stfreSnich membran, stavebnich félii, folii pro zaklady a parotésnych izolaci.
Ucinné spojuje viechny typy folii s plastem, betonem, cihlou nebo kovovymi
prvky. Doporucuje se zejména pro dokoncovaci prace kolem kominu a dalsSich
prvka vystupujicich nad plochu stiechy. PFi pouziti s féliemi pro zaklady paska
zajistuje tésné utésnéni presaht a ochranu proti pronikani podzemni vody.

Montaz:

Pfed aplikaci skladujte pasku pfi pokojové teploté (5-25 °C) po dobu cca 24
hodin. Teplota pfti aplikaci musi byt nad 5 °C (doporuceno nad 10 °C). Povrch,
na ktery se paska lepi, musi byt suchy, Cisty a bez mastnoty. Odstrante obal,
rozvinte potrebnou délku pasky a aplikujte ji pohybem na podklad. Nasledné
odstrante ochrannou folii. Butyl je termoplasticka latka — p¥i nizkych teplotach
tvrdne, pri vyssSich zmékne. Pokud je p¥ilis tvrdy, mirné jej ohrejte; pokud je
ptilis mékky, doporucuje se skladovat jej v chladnéjsim prostredi.

Skladovani / preprava:

Produkt skladujte v suchych prostorach chranénych pred vihkosti a primym
UV zarenim. Butyl je plasticka latka, ktera se snadno deformuje — doporucuje
se skladovat v originalnich, uzavienych krabicich a neumistovat na né tézké
predméty. Role prepravujte krytymi dopravnimi prostredky a chrante je pred
poskozenim. Produkt chrante pred chemikaliemi, zejména rozpoustédly, které
mohou snizit jeho technické parametry nebo jej trvale poskodit.

Zaruka:

Produkt je kryt zarukou, pokud jsou dodrzeny vSechny pokyny uvedené v
technickém listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo odmitnout reklamaci pfri
nedodrzeni téchto pokynu.



