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Technické udaje
FLAT - BIT

plochy kominovy ventil FLAT - BIT je
vyroben z plastu. Profilovana zakladna
zabrafiuje pronikani destové vody. Uréen
pro Sikmé strechy se sklonem od 5° do 45°,

pokryté kovovymi, betonovymi,
keramickymi taskami nebo bitumenovou
krytinou. Dostupny v nékolika

nejpopularnéjsich barevnych provedenich
podle vzorniku RAL.

PARAMETER UINIT WVALLE
' Dyed polypropylene with UV stabilizer
Material + butyl seal
Application angle [7] 10 - 45
Base dimension [cm] 24x322+ 3%
- flat metal sheet;
- blacha na rabek stojacy;
- traperzoidal sheet regardless
Type of coverage o gt by
- shingles;
- roofing folt;
Wall red RAL 004, brown RAL 8017,
black RAL 9005, graphite RAL 7024,
Available colors [RAL] chestnut RAL 2009, green RAL 6020,
brown RAL 8019, anthracite RAL 7016,
light gray RAL 7036
Available diameters [rmimi] & 150
LV resistance Resistant
Sat Base plate + air vent + butyl seal
+ SCTEWS
Sealing Buriyl seal
Package weight (ko] ca.l
Box [pcsl 1set




Pouziti:

StreSni ventil je primarné urcen pro vétrani, spravnou tepelnou
izolaci a odvod vodni pary, ktera se hromadi pod nepropustnou
stresni krytinou. Pouziva se k ventilaci vlhkého vzduchu pod
stfechou, zajiStuje spravnou a dostateénou cirkulaci vzduchu a
ventilaci strechy.

Spravna instalace vyZzaduje stfidavé umisténi ventili na obou
stranach strechy, maximalné do 60 cm od hrebene. Vhodné pro
témér vSechny typy stresnich krytin.

Podstavce:
Vodotésné podstavce kominového ventilu umoznuji snadnou a
rychlou instalaci na rtzné druhy kovovych stfesnich plecha a
bitumenovych Sindeli.

Skladovani / preprava:
Stresni ventil skladujte v uzavienych originalnich krabicich. Chrarite
jej pred mechanickym poskozenim béhem skladovani. Vyrobek by
mél byt skladovan pri pokojové teploté, pod stfrechou, v suchém
prostoru, chranén pred vlhkosti a pfimym UV zarenim.
Vyrobek by mél byt prepravovan zakrytymi dopravnimi prostredky,
chranén pred poskozenim. Béhem prepravy je nutné dodrzovat
bezpecnostni predpisy. Vyrobek musi byt chranén pred
chemikaliemi, zejména latkami na bazi rozpoustédel, protoze
mohou snizit jeho technické parametry nebo jej trvale poskodit.
Na vyrobek se vztahuje zaruka, pokud jsou presné dodrzeny pokyny
uvedené v technickém listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo reklamaci
neuznat, pokud nebyla dodrzena doporuceni.

Doplnujici poznamka:
Pro montaz se doporucuje pouzit Srouby prilozené v baleni.



