
Technické údaje 

 

KROKSET WEST 

je kominová stupačka v kompletním montážním setu, 

který se skládá z adaptéru a stupačky. Prvky vyrobené 

z pozinkované oceli tvoří kompletní systém pro 

bezpečný pohyb po střešním sklonu od 15° do 60°. 

Povrch stupačky má protiskluzové vroubkování po celé 

ploše a je vybaven úchopem pro ruku. Sada je k 

dispozici v několika barevných provedeních, 

lakovaných práškovou barvou dle RAL vzorníku. 

 
Výhody: 

Ready-to-install set 

Dvojí ochrana proti korozi 

Vhodné pro betonové a keramické tašky 



Slouží jako prvek střešní komunikace, který umožňuje bezpečný 

pohyb kominíka v oblasti komínu. Sada obsahuje 2 kompletní 

stupačky a všechny prvky potřebné k instalaci obou stupaček. Díky 

široké nabídce adaptérů lze produkt přizpůsobit téměř jakémukoli 

typu střešní krytiny. Doporučená instalace je na střešní sklon 15° až 

60°. 

Poskytnuté informace, rady a pokyny jsou založeny na našem 

nejlepším vědomí, výzkumu a zkušenostech. Výrobce nenese 

odpovědnost za následky nesprávného nebo nevhodného použití 

výrobku. Každý uživatel produktu musí zajistit, včetně ověření 

finálního produktu v daných podmínkách, že je výrobek vhodný pro 

jeho zamýšlený účel.  

 

Skladování a přeprava: 

Produkt skladujte pod střechou, v suchých a bezvlhkých prostorách, 

chráněný před přímým UV zářením. Produkt se může deformovat, 

poškodit nebo ztratit ochranný galvanizovaný/lakovaný povrch, 

pokud je vystaven vysokému tlaku. Nepokládejte jej pod těžké 

předměty ani při skladování, ani při přepravě. Doporučuje se 

přeprava krytými dopravními prostředky, aby byl produkt chráněn 

před poškozením. Během přepravy je nutné dodržovat bezpečnostní 

předpisy. Produkt chraňte před chemickými látkami, zejména 

rozpouštědly, které mohou snížit technické parametry produktu 

nebo jej trvale poškodit. 

 

Záruka: 

Produkt je poskytován s plnou zárukou, pokud jsou dodržovány 

pokyny uvedené v technickém listu. Výrobce si vyhrazuje právo 

odmítnout reklamaci, pokud nejsou tyto pokyny dodrženy. 

 

Montáž: 

Sada se instaluje přímo na střešní konstrukci na latě pomocí šroubů. 

 


